( PLZ,Ort, Datum)
Entwasserungsantrag

fir den AnschluR einer Grundstlicks-Entwasserungsanlage an die 6ffentliche
Kanalisation der Stadt Ratzeburg

1. Aligemeine Angaben

1.1. Bauherr

Name: Vorname:

Wohnort: StraRe,Nr.: Telefon:

1.2.Verantwortlicher Bauleiter

Name: Vorname:

Wohnort: StraRe,Nr.: Telefon:

1.3. Lage des Grundstiickes

Ort: 23909 Ratzeburg Grundbuch: von Ratzeburg

Gemarkung: Flur: Flurstick:

Straf’e Haus-Nr.

2. Besondere Angaben

2.1. Art der gepla nten Anlage (Zutreffendes bitte ankreuzen)

|:| Neuanlage |:| Erweiterung der vorhandenen Anlage

[] Stillegung einer nicht mehr [] Umbau einer vorhandenen Anlage
bendtigten/zugelassenen Anlage

|:| Sonstiges:

2.2. Kapazitat der Anlage

Anz. d. Wohneinheiten : Anzahl der Grundstiicksanschliisse an
Anz. d. Hausbewohner : - Schmutzwasserkanal vorh. : gepl.
Anz. d. Wasserzapfstellen : - Regenwasserkanal vorh. : gepl.

Bitte wenden!



2.3. Schmutzwasserableitung

gepl. Heizungsart*: Kondensatmenge: I/
h

*Z.B. bei Luftwarmepumpen ist das Kondenswasser nicht an den Schmutzwasserkanal anzuschlieBen. Z.B. Regenwasserableitung etc..
gewerbliche Abwasser
- werden abgeleitet [] nein [] ja

- sollen abgeleitet werden |:| nein |:| ja abzuleitende I/s

Abwadsser von Nachbargrundstiicken

- werden abgeleitet [] nein [] ja
- sollen abgeleitet werden |:| nein |:| ja abzuleitende I/s
von Grundstiick:
An- | Entwdsserungsgegenstand Einzel-Anschlusswert | Gesamt-Anschlusswert
zahl DU 2 DU
/s /s
Handwaschbecken 0,5
Kichenablaufstelle (auch Geschirrspilmaschine) 1,0
Waschmaschine 1,5
Urinal 0,5
Klosett 2,5
Brausewanne, Badewanne 1,0
Bodenablauf DN 50 1,0
Summe ( 1 DU entspricht einer Schmutzwassermenge von ca. 1 1/s)

2.4. Regenwasserableitu NE (1m? befestigter Fliche entspricht einer Regenwassermenge von ca. 0,02 I/s*)

*Die korrekte Niederschlagswassermenge ist im KOSTRA-Atlas neueste Ausgabe des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Rasterfeld Ratzeburg zu
finden.

Dachflache (im Grundriss) m? AbfluR I/s
befestigte Grundstiicksfl. m?2  AbfluR : /s
Summe : I/s davon Versickerung : I/s
davon Ableitung I/s
3. Besonderheiten, Bemerkungen
Bauherr (Grundstiickseigentiimer) Architekt (Bauunternehmer)

- Schnitt durch das Gebaude M 1:100 Entwdsserungs-

Als Anlage 2-fach beizufiigen: - Grundrisse aller Geschosse M 1:100 mit farbig unterlegten
- Lageplan M 1:500 } gegenstanden/ -leitungen



